






Cleaners: The cleaners noted below are available.
Never use harsh, abrasive cleaners, heavy-duty cleaners, or solvents on
any surface.

Exterior: Wipe with damp, sudsy cloth, rinse and dry.
For stubborn stains and for periodic waxing, use silicon wax.

Evaporator: When refrigerator needs defrosting turn thermostat dial to “OFF”.
Do not use sharp instruments.

Refrigeration Section: Wash shelves and other removable parts in warm sudsy
water, rinse and dry.
Wash interior with baking soda solution (3 table spoons to
one quart of water) or warm sudsy water, rinse and dry.

Magnetic Door Seals: Wash with warm sudsy water.

The Finishing Touch: Replace all parts and return thermostat dial to desired setting.

• Install refrigerator in a convenient location away from extreme heat and
cold. Allow sufficient clearance between the refrigerator and side wall so
the door will open for a fully usable interior. Refrigerator is not designed
for recessed installation.

• Select a place with strong level floor.

• Allow 5 inches of space between the 
refrigerator’s side and the wall.

5
inches

1. When out of operating for a long time:
Remove the power supply cord.
Dry your refrigerator opening the door for 2-3 days.

2. When you get ready to move:
Securely fasten removable interior parts (or move and package them
separately)
Do not lay your refrigerator horizontally, or compressor may be damaged.

When you need service: Before you call for service make
sure you need it, check a few things noted below for
yourself first.

If refrigerator is not operating:
Is the power supply cord unplugged?
Is home fuse blown or circuit breaker off?

If refrigerator is warmer than usual:
Has the door been open frequently or for a long period?
Is refrigerator overcrowded-preventing good air circulation?
Is the hot thing stored without cooling?
Is the clearance between refrigerator’s side and the wall allowed
sufficiently?

If there are unusual sounds:
Is refrigerator placed on the level?
Are foreign objects behind the refrigerator?
Are dishes on refrigerator shelves vibrating?
If so, rearrange the dishes.
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HOW TO CLEAN WHAT TO DO...

HOW TO INSTALL

HOW TO LEVEL

UP DOWN

If the front of the appliance is slightly higher than the rear, the 
door can be opened and closed more easily.
1. The appliance tilts up to the left.
    Turn the left adjusting leg in the direction of the arrow until 
    the appliance is level.
2. The appliance tilts down to the right.
    Turn the right adjusting leg in the direction of the arrow until 
    the appliance is level.













12,7cm
(5pulg)

1. Cuando no se opera en un periodo de tiempo prolongado

2. Cuando desee cambiar de ubicación

Si el refrigerador no opera:

Si el refrigerador está más caliente que lo usual:

Si se escuchan ruidos inusuales:
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LIMPIEZA DE SU REFRIGERADOR QUE HACER CUANDO...

INSTALANDO SU REFRIGERADOR

NIVELANDO SU REFRIGERADOR

ARRIBA ABAJO

Limpiadores:

Exterior:

Evaporador:

Sección de
refrigeración: 

Sello magnético:

El toque final:

Los limpiadores mencionados más adelante pueden ser utilizados. Nunca use 
limpiadores abrasivos, ásperos fuertes o solventes en ninguna superficie.

Limpie con un paño suave y húmedo con jabón neutro, enjuage y seque. 
Para la suciedad persistente y enceramiento períodico use cera de silicona.

Cuando el refrigerador necesite ser descongelado, gire la perilla de control la 
posición “OFF”. No use instrumentos puntiagudos.
 
Lave los anaqueles y otras partes removibles en agua jabonosa tibia, enjuage 
y seque. Lave el interior con una solución de bicarbonato de sosa (3 cucharas 
de esta solución por un cuarto de agua) o agua jabonosa tibia, enjuage y seque.

Lave con agua jabonosa tibia.

Vuelva a colocar todas las partes y ajuste la perilla de control en la posición 
deseada.

Instale el refrigerador en una ubicación conveniente lejos de fuentes que emitan calor y 
frío extremo. Permita que haya espacio libre suficiente entre el refrigerador y la pared, de 
manera que la puerta se abra completamente para usar el interior del refrigerador sin 
problemas. Este equipo no está diseñado para una instalación de empotre.

Seleccione un lugar con un piso estable y bien nivelado.

Deje 5 pulgadas de espacio entre el refrigerador y la pared.

El contacto de energía eléctrica debe ser accesible sin mover el equipo.

-

-

-

-

Si la parte frontal del equipo es ligeramente más alta que la 
parte trasera, la puerta abrirá con mayor facilidad.

1. El equipo se inclina hacia arriba y a la izquierda. 
    Gire la pata ajustable de la izquierda en dirección de la
    flecha hasta nivelar el equipo.
2. El equipo se inclina hacia abajo y a la derecha.
    Gire la pata ajustable de la derecha en dirección de la
    flecha hasta nivelar el equipo.

● Desconecte el cable de alimentación.
● Seque su refrigerador abriendo la puerta por 2-3 días.

● Asegúre las partes internas del refrigerador (o retirelas y empaque por separado).
● No coloque el refrigerador en forma horizontal o el compresor se puede dañar.

Cuando necesite de un servicio técnico:
Antes de llamar al servicio técnico asegúrese de necesitarlo, revise 
los siguientes puntos usted mismo.

¿El cable de alimentación esta desconectado?
¿El fusible del interruptor general esta en buen estado?

¿La puerta ha sido abierta frecuentemente o por un periodo de tiempo extenso?
¿El refrigerador esta sobre cargado de tal forma que no  se permite una correcta 
circulación del aire?
¿Hay algo caliente almacenado sin enfríar?
¿El espacio entre los costados del refrigerado y la pared es el suficiente?

¿El refrigerador ha sido colocado en una superficie plana y nivelada?
¿Hay objetos extraños atras del refrigerador?
¿Hay platos en las charolas del refrigerador vibrando?
Si esto sucede, reacomode los platos.

Si el cable de alimentación esta dañado, debe ser remplazado por uno 
nuevo suministrado por el fabricante o por personal técnico calificado
para evitar daños.
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ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD

PESO (aprox.)

DIMENSIONES (aprox.)

4.4 cu. ft

 59.5 lb

19.3 X 22.8 X 36.1 inch

19.2
34

.8
1.

3

36
.1

3.6  0.2
18.9

27.8

19.3

8.5

35
.7

22
.8

39

3.8

115°

  

No coloque nada con una temperatura mayor
a 60°c (140F) en la parte superior del refrigerador.

NOTA: 

Límites de temperatura ambiente
Este equipo es diseñado para operar en un ambiente de temperatura especificado por su clase 
temperatura indicada en la etiqueta de especificaciones.

Clasificación de 
Temperatura

 Temperatura 
Extrema

Temperatura

Subtropical

Tropical

Símbolo

SN

N

ST

T

Rango de temperatura ambiente F

La temperatura interna puede verse afectada por factores tales como la ubicación del 
aparato, la temperatura ambiente y la frecuencia con la que se abren las puertas.
 Ajuste la temperatura según sea necesario para compensar estos factores

Coloque nuevamente los alimentos en el interior.

La mayoría de las fallas en el suministro eléctrico que son corregidas  entre 1 y 2 horas no afectan la 
temperatura de su refrigerador. Sin embargo usted debe de minimizar el numero de veces en que 
abre las puertas mientras no hay suministro eléctrico. Pero si el corte de alimentación es por más de 
24 horas, retire todos los alimentos congelados del interior.

Cuando no use su equipo por periodos largos de tiempo por ejemplo en vacaciones, retire todos los 
alimentos del interior y desconecte el cable de suministro eléctrico, limpie el interior y deje las puertas 
abiertas para evitar que se formen malos olores.

Opcional:
Para modelos con cerradura con llave, guarde las llaves fuera del alcance de los niños para evitar 
que jueguen y queden encerrados en el interior.

+50 to +89.6

+60.8 to +89.6

+60.8 to +100.4

+60.8 to +109.4






